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НЕМАЛОВАЖНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ УРБ-10-2Ш «Буран»

перед конкурентами является то, что: На УРБ-10-2Ш «Буран» на шасси «Камаз», нами конструктивно разделена подача мощности на гидравлический привод буровой установки (отводы вращателя, лебедка, перемещение каретки) и отдельный привод на дополнительное оборудование: буровой насос, компрессор, сварочный или силовой генератор, за счет установки на КПП и раздаточную коробку шасси отдельных «КОМ» и гидромоторов.

2 (два) КОМа установлены на КПП шасси для привода гидравлики буровой установки и 1 (один) КОМ на раздаточной коробке шасси для привода трансмиссионного вала (привод насоса, компрессора, генератора и т.п.).

Это позволяет пользователю/буровику управлять рабочими режимами гидропривода установки и потребителей НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА! С ЛЮБЫМИ, необходимыми пользователю, ПАРАМЕТРАМИ.                                            Т.е., повышение/понижение оборотов (мощности) на саму буровую идет за счет повышения/понижения оборотов ДВС шасси шасси, а управление оборотами насоса, генератора и прочего, осуществляется переключением скоростей на КПП шасси.

Т.о., например при "прихватах" инструмента, когда нужно увеличить мощность/обороты установки, мощность/обороты дополнительного оборудования  (насос, компрессор, генератор и т.п.) не возрастают, и не меняются. Или меняются по желанию оператора/буровика, ровно на столько, насколько это необходимо. Дозировано. С пульта бурильщика.

И если для НБ-50, например, положено не более ~400 об/мин, то в любой, даже аварийной ситуации, буровик легко со своего пульта, отрегулирует и подачу, и усилия, и обороты установки, не превышая нагрузки на «ДОПы».

Такая конструктивная особенность наших буровых установок УРБ-10-2Ш «Буран» позволяет буровому мастеру не «нагружать» одновременно все агрегаты, а регулировать работу и непосредственно буровой установки, и дополнительного оборудования в зависимости от необходимости решения тех или иных производственных задач.

Свои вопросы по схеме раздельных приводов Вы можете задать непосредственно техническому директору ООО «ИННКОР» Анатолию Федоровичу Шияну.
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