
	Техническое задание  буровой установки УРБ-10-2Ш «Буран» ( Проект)

	1. Общие технические характеристики

	Максимальный крутящий момент на шпиндель вращателя 
	1000 кгм

	Грузоподъемность, Осевое усилие на шпиндель вращателя
Примечание : осевое усилие вниз позволяет проводить статическое зондирование грунтов без дополнительной настройки гидросистемы установки.
	вверх 10000 кг

	
	                                  вниз 10000 кг

	Максимальный ход вращателя 
	6600 мм

	Привод перемещения каретки
	гидравлический с цевочно-реечным передаточным механизмом

	Расстояние от нижней точки шпинделя вращателя от земли


	в верхнем положении 7895 мм

	
	в нижнем положении 1295 мм

	Расстояние от оси кроонблока до земли

Примечание: удлинитель мачты (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ) позволяет работать используя буровую лебёдку с обсадной колонной длиной до 12 м вкл
	без удлинителя мачты 9336 мм

	
	с удлинителем мачты 13100 мм

	Рабочее давление в гидравлической системе 
	180 Бар

	Максимальный геометрический диаметр бурения
	800 мм

	Максимальная глубина бурения
	 500 м

	Шнеками
	

	d= 500 - 250мм
	20 - 40 м

	d= 250 - 100мм
	40 – 60 м

	С промывкой  d= 100мм
	До 500 м

	С продувкой d=100 мм
	До 300 м

	2. Шасси 

	Длиннобазный Камаз-431188 (новый, Евро-3, 6х6, без спальника)

	3. Комплектность буровой установки (согласовывается с заказчиком) 

	 
	Базовый комплект навески УРБ-10-2Ш

	 
	Лебедка буровая гидроприводная 3 ТНС

	
	Буровой стол

	
	Гидро-раскрепитель

	 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

	 
	Площадка и механизм для самостоятельного подключения Заказчиком Бурового насоса НБ50 на своей территории.

Утвержденные сторонами внешний вид, описание и схема подключения и размещения прилагаются.

	
	Компрессоры, Силовой или сварочный генераторы (указать если надо)

	
	Гидравлический обсадной стол г/п 20 тн

	
	Или ИНОЕ, по требованию Заказчика, например-«ограждение для укладки при транспортировке шнеков и/или бурильных штанг»

Материал---, размеры-Х-Х-Х

Утвержденные сторонами внешний вид, описание и схема размещения прилагаются. 

	4. Техническая характеристика основных узлов

	4.1 Вращатель бурового инструмента
	Подвижный одношпиндельный с  гидравлическим приводом на вращение ( 2гидромотора  310…112) с поворотным механизмом для отвода вращателя и освобождения створа скважины 

	Проходное отверстие ведущего вала (для промывки)
	СТАНДАРТНОЕ - 40 мм

ЕСЛИ НУЖНО УКАЖИТЕ 50 мм и БУДЕТ 50 мм

	 
	Шпиндель 

	Механическое передаточное число на шпиндель
	5,95
	16

	Число оборотов шпинделя, об/мин
	0-250
	90

	Крутящий момент, кгм
	400
	                    1000

	Механизм перемещиения каретки вращателя
	Гидроприводной (гидромотор 310…160) с цевочно-реечным механизмом подачи

	Передаточное число на тихоходный вал
	40,3

	Скорость перемещения каретки вращателя, м/сек
	0,05 - 1

	4.2 Штатная буровая лебедка гидроприводная с механизмом свободного спуска

	Гидромотор 
	310…160

	Грузоподъемность, кгс
	3000

	Скорость спускоподъемных операций, м/сек
	0,07-1,7

	Управление фрикционом и тормозом
	ручное

	4.3 Обсадной стол, г/п 20 тн 
(если нужен. Если пока нет, то можно указать – «установка д.б. подготовления для последующего самостоятельного монтажа гидравлического обсадного стола. Описание и правила монтажа прилагаются.) 

	Для спуска, подъёма обсадной колонны.  Гидрофицированный, с подвижным и неподвижным гидрозахватами, с возможностью обсадки в автоматическом режиме(методом перехвата) или работы в ручном режиме

	Диаметры обсаживаемых труб
	426-108 мм

	Ход цикла обсадки (max)
	264 мм

	Усилие обсадки

	вверх
	20000 кг

	вниз
	15000 кг

	Расстояние до нижнего габарита обсадного стола
	550 мм

	4.4 Штатный буровой стол
	Съёмно – откидной с допустимой нагрузкой 5 т. Для проведение спуска-подъёмных работ бурового инструмента

	Диаметр свободного прохода
	300 мм

	Проходной диаметр вкладыша 
	190 мм

	4.7 Гидро-раскрепитель
	Для раскрепления буровых штанг, УБТ. Усилие 3,5 тм

	4.9  Компрессор (если нужен) 
	Компрессор – (наменование, ТТХ и тип привода/подключения к буровой: автономный от своего ДВС--- или приводной вал от---


